
 

 

 
 
 

Corzi semistatice cu miez și manta 
conform EN 1891 tip A 
 

 

 
 

                         
 

     

FIDES III 
10,5 

PATRON 
PLUS 10,5 

PATRON  
12 

PATRON  
14 

Diametru: 10,5 mm 

Miez & Manta: Poliamidă 

Certificare: EN 1891 tip A 

Greutate: 74 gr/m 

Fr (direct): >2800 daN 

Fr (nod 8): >1800 daN 

Fr.(ochet cusut): >2200 daN 

Alungire: 4 % 

Fr = rezistența la rupere 

Diametru: 10,5 mm 

Miez & Manta: Poliamidă 

Certificare: EN 1891 tip A 

Greutate: 72 gr/m 

Fr (direct): >3200 daN 

Fr (nod 8): >1800 daN 

Fr.(ochet cusut): >2200 daN 

Alungire: 3 % 

Fr = rezistența la rupere 

Diametru: 12 mm 

Miez & Manta: Poliamidă 

Certificare: EN 1891 tip A 

Greutate: 92 gr/m 

Fr (direct): >3800 daN 

Fr (nod 8): >2200 daN 

Fr.(ochet cusut): >2900 daN 

Alungire: 3 % 

Fr = rezistența la rupere 

Diametru: 14 mm 

Miez & Manta: Poliamidă 

Certificare: EN 1891 tip A 

Greutate: 100 gr/m 

Fr (direct): >4000 daN 

Fr (nod 8): >2200 daN 

Fr.(ochet cusut): >3000 daN 

Alungire: 3 % 

Fr = rezistența la rupere 

 

 Imaginile au caracter ilustrativ.                                                                                                  VERTIQUAL ENGINEERING 
 Specificațiile pot fi modificate fără notificare.                                                                                   www.vertiqualsafety.com 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fișă tehnică 


